
 
 

 
 

Technické parametre 

LB7-UC06V 

Menovitý výkon 6 W 

Hladina akustického tlaku 
pri 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 

102 / 94 dB  

Hladina akustického tlaku 
pri 6 W / 1 W (1 kHz, 4 m) 

90 / 82 dB 

Vyžarovací uhol  
pri 1 kHz / 4kHz (-6 dB) 

180°/ 85° horizontálny 
180°/ 98° vertikálny 

Frekvenčný rozsah  
(-10 dB) 

160 Hz - 20 kHz 

Menovité napätie 70 / 100 V 

Menovitá impedancia 835 / 1667 Ohm @ 6 W 
1667 / 3333 Ohm @ 3 W 

3333 / 6667 Ohm @ 1.5 W 
6667 / 13333 Ohm @ 0.75 W 

13363 Ohm @ 0.375 W (len70 V) 

Rozmery 146 x 234 x 70 / 82 mm 

Hmotnosť 1.15 g 

Farba Biela (RAL 9003) 

Pracovná teplota -10 ºC do +55 ºC 

Konektor 2 x 2-pólová skrutkovacia svorkovnica 
ABS 

Kábel 0.5 až 4mm2 

 

 

Popis: 

 Skriňový reproduktor 

s ovládaním hlasitosti 

 Vhodné pre reprodukciu reči 

a hudby 

 Kompaktná veľkosť 

 Integrované ovládanie hlasitosti 

 Knock-out porty pre káblové 

vstupy 

 

 

 

 

  

LB7-UC06V   Skriňový reproduktor s ovládaním hlasitosti 


