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u K připevnění stropního reproduktoru LBC3090/01
na stěnu nebo pevný strop

u Snadné sestavení pomocí čtyř šroubů (dodány)

u Dva vylamovací porty na každé straně pro vstup
kabelu

Pro volitelnou montáž stropního reproduktoru
LBC3090/01 na zeď nebo pevný strop je k dispozici
krabice pro povrchovou montáž LBC3091/01
v odpovídající barvě.
Reproduktor LBC3090/01 je dodáván se čtyřmi
předvrtanými otvory, které je potřeba provrtat, aby
bylo možné pomocí čtyř šroubů zajistit stropní
reproduktor na krabici pro povrchovou montáž.

Dodané součásti

Množ
ství

Součást

1 Box pro povrchovou montáž LBC3091/01, bílý

4 Montážní šrouby (3,5 × 25 mm)

Technické specifikace



Rozměry (průměr × max.
hloubka)

210 × 93 mm

Barva Bílá (odstín RAL 9010)

Hmotnost 290 g

Objednací informace

LBC3091/01 Box pro povrchovou montáž, bílý
Krabice pro povrchovou montáž určená pro připevnění
stropního reproduktoru LBC 3090/01 na stěnu nebo
pevný strop.
Objednací číslo LBC3091/01
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